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Bauteilkatalog für den
Tief- und Strassenbau in den Kantonen Bern und Solothurn

BVE Bau-, Verkehrs- und  
Energiedirektion des Kantons Bern

BJD Bau- und Justizdepartement
des Kantons Solothurn

KSE Bern
Der Kantonale Kies- und Betonverband

SKS Solothurnischer Verband
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Höchst-Grundwasserspiegel

Für lose RC-Gesteinskörnungsgemische>2.0m
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 Anwendung empfohlen
 Verwendung möglich

1  PAK ≤250 mg/kg
2  Elektroofenschlacke EOS
3  Im Bankettbereich ohne Deckschicht zulässig
4  Bei RC-Konstruktionsbeton ist dem E-Modul, der mittleren 

Rohdichte und der Festigkeitsentwicklung spezielle Beach-
tung zu schenken.

4  Vorgespannte Bauteile dürfen nicht mit RC-Beton ausgeführt 
werden.

Asphaltdeckschicht     
Fundationsschicht AC F, Tragsch. AC T, Bindersch. AC B     
Planie ohne Deckschicht        
Planie3 mit Deckschicht         
Fundationsschicht ohne Deckschicht        
Fundationsschicht3 mit Deckschicht         
Materialersatz         
Rammplanum/Transportpiste (Provisorien)         
Rohrumhüllung        
Grabenfüllung ohne Deckschicht        
Grabenfüllung mit Deckschicht         
Sauberkeitsschicht            
Sohlenbeton            
Hüll-/Füllbeton            
Randabschluss            
Fundament              
Schacht/Kanal4              
Mauer ohne Stützfunktion (z.B. Gartenmauer)              
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Abstand zum Höchst- 
Grundwasser >2,0 m
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Bauteilkatalog für den
Hochbau in den Kantonen Bern und Solothurn

KSE Bern
Der Kantonale Kies- und Betonverband

SKS Solothurnischer Verband
KIES | STEINE | ERDEN

BVE Bau-, Verkehrs- und  
Energiedirektion des Kantons Bern

BJD Bau- und Justizdepartement
des Kantons Solothurn
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Für lose RC-Gesteinskörnungsgemische>2.0m

Frosttiefe
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Höchst-Grundwasserspiegel
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Aussenwand4              
Kelleraussenwand4              
Bodenplatte4              
Fundament              
Innenwand4              
Decke innen4              
Sohlenbeton            
Hüll-/Füllbeton            
Randabschluss            
Rohrumhüllung        
Grabenfüllung ohne Deckschicht        
Grabenfüllung mit Deckschicht         
Sauberkeitsschicht            
Fundationsschicht ohne Deckschicht3         
Fundationsschicht mit Deckschicht         
Materialersatz         
Asphaltdeckschicht     
Fundationsschicht AC F, Tragsch. AC T, Bindersch. AC B     
Mauer ohne Stützfunktion (z.B. Gartenmauer)              

 Anwendung empfohlen
 Verwendung möglich

1  PAK ≤250 mg/kg
2  Elektroofenschlacke EOS
3  Im Bankettbereich ohne Deckschicht zulässig
4  Bei RC-Konstruktionsbeton ist dem E-Modul, der mittleren 

Rohdichte und der Festigkeitsentwicklung spezielle Beach-
tung zu schenken.

4  Vorgespannte Bauteile dürfen nicht mit RC-Beton ausgeführt 
werden.

RC-Gesteins- 
körnungsgemische

RC-Beton
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Abstand zum Höchst- 
Grundwasser >2,0 m
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Zweck dieser Broschüre
Mineralische RC-Baustoffe sind gute Baustoffe. Mit 
dieser Broschüre tragen die BVE, BJD, der KSE 
Bern und SKS zu deren Förderung und zum bau-
technisch und umweltrechtlich korrekten Einsatz 
bei. Ziel ist eine langfristig hohe Recyclingrate. Mit 
dem Schliessen der Stoffflüsse werden natürliche 
Ressourcen, Deponieraum und die Landschaft 
geschont. Eine hohe Qualität der mineralischen 
RC-Baustoffe ist eine Grundbedingung, damit 
mehrere Einsatzzyklen möglich werden. Die Emp-
fehlungen basieren auf dem aktuellen Stand der 
Technik und werden an neue Entwicklungen ange-
passt.

Mineralische RC-Baustoffe 
sinnvoll verwenden
Die Recyclingrate der mineralischen Rückbaustoffe 
liegt in beiden Kantonen bei über 80%. Der Anteil 
der RC-Baustoffe am Gesamtbedarf an Gesteins-
körnungen kommt damit aktuell auf ca. 20%. Die 
Steigerung dieser relativ geringen Menge verlangt 
eine differenzierte Verwendungsempfehlung, wobei 
ökologische, bautechnische und wirtschaftliche 
Faktoren berücksichtigt werden.

Herausgeber/Kontakt 
BVE Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des 
Kantons Bern
Reiterstrasse 11, 3011 Bern
Tel. 031 633 31 11
info.bve@bve.be.ch, www.bve.be.ch

BJD Bau- und Justizdepartement
des Kantons Solothurn
Werkhofstrasse 65, 4509 Solothurn
Tel. 032 627 25 43
kanzlei@bd.so.ch, www.bjd.so.ch

KSE Bern – Der Kantonale Kies- und Betonverband
Schulhausgasse 22, 3113 Rubigen
Tel. 033 345 88 20
info@ksebern.ch, www.ksebern.ch

SKS Solothurnischer Verband KIES | STEINE | ERDEN
Roggenfeldstrasse 15, 4623 Neuendorf
info@sks.ch, www.sks-so.ch

Ein wichtiges Kriterium ist die lokale Verfügbar-
keit mit kurzen Transportwegen. RC-Betone sind 
zudem umso ökologischer, je weniger Zement sie 
enthalten. Bezüglich Bautechnik stehen nutzbrin-
gende Eigenschaften, aber auch Überlegungen zur 
Risikominimierung im Vordergrund. 

Wesentliche Grundlagen
Die Verwendungsempfehlungen stützen sich auf 
folgende Dokumente: 

  BAFU (Hrsg.), 2006: Richtlinie für die  
Verwertung mineralischer Bauabfälle.  
Umwelt-Vollzug Nr. 0631.

  VSS-Normen:    
SN 670 102 Gesteinskörnungsnorm    
SN 670 119 Gesteinskörnungen für ungebun-
dene und hydraulisch gebundene Gemische   

  SIA-Norm:
 SN EN 206 Beton 

  SIA-Merkblatt 2030: Recyclingbeton.
  Merkblatt der Kantone SO, LU, BE: 
Sicherer Einsatz von Elektroofenschlacke

  Verordnung über die Vermeidung und die Ent-
sorgung von Abfällen (VVEA)

Bestelladresse für den kostenlosen Bezug
BVE: info.awa@bve.be.ch
BJD: afu@bd.so.ch
KSE Bern: info@ksebern.ch
SKS: info@sks-so.ch

Download unter
BVE: www.bve.be.ch/awa > Formulare/Merkblätter
BJD: www.so.ch/online-schalter/downloadcenter
KSE Bern: www.ksebern.ch > Medien > Publikationen
SKS: www.sks-so.ch
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